GreenTech

Instruments

Medidor de CO de escritorio

Manual de Usuario

Especificaciones

9801 98102 [ 98103
Parametro CO, Temperatura, Fecha, Tiempo
Capacidad de N/A En linea 32000 puntos
memoria
Rango de medicion de 0~999 ppm
Co
Sensor Sensor Electroquimico
Resolucién CO 1 ppm
Alarma audible Si
Rango de 0~50 °C
Temperatura
Precision de +0.6 °C/1.2 °F
Temperatura
Retroiluminacién Opcional
Fuente de Poder 4 Baterias AAA o adaptador AC/DC (opcional)

Material Suministrado

Tech

Manual de usuario

Caja blanca

4 baterfas AAA

Cable USB (98102.98103)
CD con software

Opcional: Adaptador (9V+10%, >0.5 A), Tamafio de enchufe 3.5 diametro.

Toma de medicion

El metro inicia las mediciones cuando se enciende y las actualizaciones de lectura cada 2
segundos.

Cuando se enciende el medidor, el sensor de CO necesita calentarse 1 minuto.

La alarma de CO esta determinada con 30 ppm y puede ajustar la configuracién del umbral con
sonido audible. El cable USB no solo se utiliza para la transmision de datos, sino también el
suministro de energia mediante la conexion con la PC.

Maximo

Presione el boton MODE, aparecera en la LCD MAX de CO (MAX of CO) y Temperatura de Aire
(Air Temp).

Nota:



a) Méximo (MAXIMUM) GreenTeCh

Instruments

La unidad graba automdticamente la lectura maxima desde que es encendida.
b) Restablecimiento Maximo (RESET MAX)

En el modo MAX, mantenga pulsado el botén MAX, la pantalla mostrara "Clr" en la parte
superior de la pantalla.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

El medidor muestra indistintamente fecha y hora actual en la tercera capa de la pantalla, y
cada ciclo es de 6 segundos. La hora por defecto es en formato 24 horas.

MODE+POWER - Insertar fecha/ajuste de hora

SEL/R = Subir nimeros

TRH/M = Bajar nimeros

MODE -> Editar afio, mes/fecha y Hora/Minuto

UNIT - Seleccionar para editar mes o fecha, hora o minuto.

Después de la instalacion, presione MODE+POWER

UNIDAD Y TEMPERATURA (°C or °F)

Presione el botén UNIT para alternar la unidad de tempg@ratu
PANTALLA LCD

1) CO: Mondxido de Carbono

2) MD: Mes/Fecha

3) HM: Hora/Minuto

4) Campana: Cuando la campana se muestra significa que la alarma CO esta encendida.

5) TEMP: Temperatura de aire.

Nota: iconos: 6 iconos, cfm/p, Ips,
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