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Descripción 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 Medidas de conductividad eléctrica (CE) y la temperatura.  
 Compensación automática de temperatura (ATC)  
 Resistente al agua  
 Gama de la medida: 0-9999 µ S  
 Calibración digital (pulsador)  
 Función de apagado automático, función de los datos de espera y el indicador de batería baja.  
 Exhibición: grande y fácil de leer pantalla LCD incluye la lectura simultánea de la temperatura.  
 Calibrado en la fábrica: El AquaPro se calibra con una solución µ S 700. El medidor puede ser calibrado con la calibración digital 

usando los botones, en lugar de un destornillador.  
 Incluye una tapa y las pilas.  
 Incluye una caja de almacenamiento. 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Rango de la CE: 0-9999 µ S  
Rango de temperatura: 0-80 ° C, 32 a 176 ° F  
Resolución: 1 µ S; Temp. la resolución es de 0.1 ° C / F  
Precisión: + / - 2% 

 
 Dimensiones: 15 x 2,8 x 1,3 cm (5,9 x 1,1 x 0,5 pulgadas)  
 Peso: 42.5 g (1,5 onzas)  
 Calibración: Calibración digital por el botón.  
 Vivienda: Resistente al agua.  
 Fuente de alimentación: 1 x 3V pilas de botón (incluidas) (modelo CR2032) 
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Medidodres de PH y EC : CONDUCTIVIMETRO AP-2 HM DIGITAL 
 
 
 
 
 
Comentarios 
 
Aún no hay comentarios para este producto. 
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